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ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA LA AGENCIA DE LA
CMAC MAYNAS S.A EN LA CIUDAD DE CELENDIN

ESPECIFICIACIONES TECNICAS

1 OBJETO
Bienes

2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios

3 OBJETO DEL PROCESO
Adquirir e instalar mobiliarios para la agencia de la CAMC Maynas S.A en la ciudad de
Celendin.

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1. ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE MELAMINE

Plataforma de Operaciones y Créditos

1.00 |[Médulo de Representante Financiero Tasador (T), consta de:

1.01 [Modulo fabricado en melamina color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento de tablero de melamine color | Und. 1.00
Duna de 18mm +tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color Duna y pasacable
color gris claro, estructura y parantes en melamina color Duna de 18mm con canto PVC color Duna de 3mm de espesor,
patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos desnivelados), mandil en estructura de aglomerado de 19mm
de espesor, enchapado en lamina decorativa para post formado Lamitech color rojo rubi. Este faldon frontal inclinado
termina en un tablero horizontal de 0.30m de ancho y de espesor de 36mm donde todas las caras expuestas se
enchaparan con la misma lamina decorativa.

En el centro de este mandil en color rojo se colocara un escudo cuadrado de metal perforado de 0.60mx0.60m, esta
tendra un doblez en el perimetro de 1/2" y sera confeccionado en planchas LAF (laminada al frio) perforadas en cuadros
de 8mmx8mm, separadas entre si cada 4cm aproximadamente, el metal pasa por un proceso de desengrase,
desoxidado, fosfatizado y sellado con cido crémico, con acabado final de pintura electrostatica secada al horno, color
aluminio. Se fijara el escudo al maldil rojo con 04 soportes cilindricos de acero inoxidable satinado en cada esquina de
1" (diametro) x 1 1/2" (alto).

En la parte inferior llevara un zocalo de 10cm enchapado en Iamina de acero inoxidable satinado de 0.5mm de espesor.
Dimensiones de Escritorio : 1.65mx0.60mx0.75m. Dimensiones totales 1.65m x 0.60m x 1.12m

Tablero auxiliar fabricado en melamina color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento de tablero color Duna
de 18mm +tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color Duna. Dimensiones de
Tablero: 0.52m x 1.10m. (ver planc de distribucion y detalles).

1.02 |Porta voucher metélico pintado en color aluminio, tipo caja con 06 divisiones en forma horizontal, medidas totales: 0.60m| Und. 1.00
(largo) x 0.10m (fondo) x 0.08 m (alto).
1.03 |Tablero superior de 0.30m (ancho) x 1.64m (largo) en cristal templado de espesor 10 mm incoloro canto pulido brillante | Und. 1.00

por los cuatro lados, con 04 soportes de acero inoxidable satinado (dados) de 1"x1" (h= 25mm) fijos, 04 dados en las
esquinas . Sélo se aceptaran insumos de cristal templado de empresas reconocidas (Furukawa, Miyasato, HDP Glass o
Limatambo). PIEZA N° 01

1.04 |Cajon metalico para billetes y monedas con correderas telescopicas Alpha o similar, chapa, y jalador embutido, contara | Und. 1.00
con 08 divisiones para billetes y 04 para monedas. Dimesiones: 0.50m(largo) x 0.36m(ancho) x 0.12m(altura). Color
aluminio.

1.05 |Cajonera pedestal de 04 cajones de metal; incluye chapa trampa centralizada correderas telescopicas Alpha o similar, Und. 1.00

tiradores de metal embutido y patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos desnivelados). Elemento
fabricado con planchas LAF (laminadas al frio) de 0.8mm de espesor, el metal pasa por un proceso de desengrase,
desoxidado, fosfatizado, y sellado con &cido crémico, con acabado final de pintura electrostatica secada al hormo, color
aluminio. Dimensiones aprox. : 0.50m (fondo); 0.38m (ancho); 0.70m + reguladores de altura (altura)
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2.00 [Modulo de Representante Financiero (RF), consta de:
2.01 |Moédulo fabricado en melamina color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento de tablero color Duna de Und. 1.00
18mm + tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color Duna y pasacable color gris
claro, estructura y parantes en melamina color Duna de 18mm con canto PVC color Duna de 3mm de espesor , patines
deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos desnivelados), mandil en estructura de aglomerado Duraplac de
19mm de espesor, enchapado en lamina decorativa post formada Lamitech color rojo rubi. Este falddn frontal inclinado
termina en un tablero horizontal de 0.30m de ancho y de espesor de 36mm donde todas las caras expuestas se
enchaparan con la misma lamina decorativa.
En el centro de este mandil en color rojo se colocara un escudo cuadrado de metal perforado de 0.60mx0.60m, esta
tendra un doblez en el perimetro de 1/2" y sera confeccionado en planchas LAF (laminada al frio) perforadas en cuadros
de 8mmx8mm, separadas entre sl cada 4cm aproximadamente, el metal pasa por un proceso de desengrase,
desoxidado, fosfatizado y sellado con acido cromico, con acabado final de pintura electrostatica secada al horno, color
aluminio. Se fijara el escudo al maldil rojo con 04 soportes cilindricos de acero inoxidable satinado en cada esquina de
1" (diametro) x 1 1/2" (alto).
En la parte inferior llevara un zocalo de 10cm enchapado en lamina de acero inoxidable satinado de 0.5mm de espesor.
Dimensiones de Escritorio : 1.39mx0.60mx0.75m. Dimensiones totales 1.39m x 0.60m x 1.12m
2.02 |Porta voucher metalico pintado en color aluminio, tipo caja con 06 divisiones en forma horizontal, medidas totales: 0.60m| Und. 1.00
(largo) x 0.10m (fondo) x 0.08 m (alto).
2.03 |Tablero superior de 0.30m (ancho) x 1.38m (largo) en cristal templado de espesor 10 mm incoloro canto pulido brillante | Und. 1.00
por los cuatro lados, con 04 soportes de acero inoxidable satinado (dados) de 1"x1" (h= 26mm) fijos, 04 dados en las
esquinas . Solo se aceptaran insumas de cristal templado de empresas reconocidas (Furukawa, Miyasato, HDP Glass o
Limatambo). PIEZA N° 02
2.04 |Cajon metalico para billetes y monedas con correderas telescopicas Alpha o similar, chapa, y jalador embutido, contara Und. 1.00
con 08 divisiones para billetes y 04 para monedas. Dimesiones: 0.50m(largo) x 0.36m(ancho) x 0.12m(altura). Color
aluminio.
2.05 |Separador de Cristal templade de 8mm arenado de fabrica de forma trapezoidal de base 547mm, base superior Und. 1.00
120mm, altura 375mm. se usara perfil U de 3/8" color aluminio natural. Se colocara entre el tasador y RF. Solo se
aceptara insumos de cristal templado de empresas reconocidas (Furukawa, Miyasato, HDP Glass o Limatambo). PIEZA
N° 03
2.06 |Médulo de mesa para doble impresora matricial, de melamine color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento | Und. 1.00
de tablero color Duna de 18mm + tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color
Duna y estructura de melamine de 18mm con canto de PVC de 3mm de espesor en parantes y delgados en el resto,
cada espacio para impresora llevara dos divisiones abiertas en la parte superior, y 02 cajones (uno por cada lado) con
corredera con chapa y jalador de acero. Dimensiones: 0.90m x 0.50m x 0.60m. Ver disefio
3.00 |Modulo de Desembolso (E1), consta de:
3.01 |Escritorio ejecutivo recto, con tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero superior de 25 mm Und. 1.00
(engrosamiento de tablero color Duna de 18mm -+ tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de
espesor color Duna, y pasacable color gris. Estructura compuesta por parantes en melamina color Duna de 18 mm de
espesor , con canto PVC Duna de 3mm de espesor, patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos
desnivelados), cuenta con mandil metalico de 0,40m de altura en planchas de metal LAF (laminada al frio) de 2mm de
espesor, perforada en cuadrados de 8mmx8mm, separados entre si cada 4cm aproximadamente, con bastidor y
ganchos de anclaje, el metal pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con perforado color
aluminio. Dimensiones del escritorio: 1.30m x 0.60m x 0.75m (ver plano de distribucion y detalles)
3.02 |Porta voucher metalico pintado en color aluminio, tipo caja con 06 divisiones en forma horizontal, medidas totales: 0.60m| Und. 1.00
(largo) x 0.10m (fondo) x 0.08 m (alto).
3.03 |Cajon metalico para billetes y monedas con correderas telescopicas Alpha o similar, chapa, y jalador embutido, contara Und. 1.00
con 08 divisiones para billetes y 04 para monedas. Dimesiones: 0.50m(largo) x 0.36m(ancho) x 0.12m(altura). Color
aluminio.
3.04 [Separador de Cristal templado de 10mm arenado de fabrica en forma de "L" invertida de 1.05m de largo y 1.155m de Und. 1.00
alto. Esta pieza descanzara sobre zocalo de aluminio tipo H. Sélo se aceptara insumos de cristal templado de empresas
reconocidas (Furukawa, Miyasato, HDP Glass o Limatambo). Esta pieza se colocara entre el modulo de Desembolso y
del RF colindante. PIEZA N° 04
4.00 |Médulo de Supervision de Operaciones (E2), consta de:
4.01  |Escritorio ejecutivo en "L", con tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero superior de 25 mm Und. 1.00
(engrosamiento de tablero color Duna de 18mm + tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de
espesor color Duna, y pasacable color gris. Estructura compuesta por parantes en melamina color Duna de 18mm de
espesor, con canto PVC Duna de 3mm de espesor, patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos
desnivelados), cuenta con mandil de 0,40m de altura en planchas de metal LAF (laminada al frio) de 2mm de espesar,
perforada en cuadrados de 8mmx8mm, separados entre si cada 4cm aproximadamente, con bastidor y ganchos de
anclaje, el metal pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con perforado color aluminio.
Dimensiones del escritorio: 1.50mx0.60mx0.75m (tablero principal)+1.00m x 0.525m x 0.75m (tablero auxiliar)
4.02 |Cajonera pedestal de 03 cajones metal; 02 cajones regulares y 01 cajén archivador, incluye chapa trampa centralizada Und. 1.00
correderas telescopicas Alpha o similar, tiradores de metal embutido y patines deslizadores de altura regulable
(adaptable a pisos desnivelados). Elemento fabricado con planchas LAF (laminadas al frio) 0.8mm de espesor, el metal
pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellade con 4cido cromico, con acabado final de pintura
electrostatica secada al hormo, color aluminio. Dimensiones aprox: 0.50m(fondo); 0.38m(ancho);
0.70m(altura)+regulador de altura




5.00

Médulo de Jefatura de Agencia (E2)

5.01

Eseritorio ejecutivo en "L", con tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero superior de 25 mm
(engrosamiento de tablero color Duna de 18mm +tablero melamine de 6mm color blanca), con canto PVC de 3mm de
espesor color Duna, y pasacable color gris. Estructura compuesta por parantes en melamina color Duna de 18mm de
espesor, con canto PVC Duna de 3mm de espesar, patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos
desnivelados), cuenta con mandil de 0,40m de altura en planchas de metal LAF (laminada al frio) de 2mm de espesor,
perforada en cuadrados de 8mmx8mm, separados entre si cada 4cm aproximadamente, con bastidor y ganchos de
anclaje, el metal pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con perforado color aluminio.
Dimensiones del escritorio: 1.50mx0.60mx0.75m (tablero principal)+ 1.00mx0.525mx0.75m (tablero auxiliar)

Und.

1.00

5.02

Cajonera pedestal de 03 cajones metal; 02 cajones regulares y 01 cajon archivador, incluye chapa trampa centralizada
correderas telescopicas Alpha o similar, tiradores de metal embutido y patines deslizadores de altura regulable
(adaptable a pisos desnivelados). Elemento fabricado con planchas LAF (laminadas al frio) 0.8mm de espesor, el metal
pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con &cido crémico, con acabado final de pintura
electrostatica secada al hormo, color aluminio. Dimensiones aprox : 0.50m(fondo); 0.38m(ancho); 0.70m(altura) +
regulador de altura

Und.

1.00

6.00

Médulo de Analistas en Plataforma de Créditos (E3)

6.01

Escritorio ejecutivo recto, tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero superior de 25 mm
{engrosamiento de tablero color Duna de 18mm +tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC 3mm de
espesor color Duna, y pasacable color gris. Estructura compuesta por parantes en melamina color Duna de 18mm de
espesor, con canto PVC Duna de 3mm de espesor, patines deslizadores de altura regulable (adaptable a pisos
desnivelados), cuenta con mandil de 0,40m de altura en planchas de metal LAF (laminada al frio) de 2mm de espesor,
perforada en cuadrados de 8mmx8mm, separados entre si cada 4cm aproximadamente, con bastidor y ganchos de
anclaje, el metal pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con perforado coler aluminio.
Dimensiones del escritorio: 1.35m x 0.60m x 0.75m

Und.

4.00

6.02

Cajonera pedestal de 03 cajones metal; 02 cajones regulares y 01 cajon archivador, incluye chapa trampa centralizada
correderas telescopicas Alpha o similar, tiradores de metal embutido y patines deslizadores de altura regulable
(adaptable a pisos desnivelados). Elemento fabricado con planchas LAF (laminadas al frio) 0.8mm de espesor, el metal
pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado, y sellado con acido crémico, con acabado final de pintura
electrostatica secada al hormo, color aluminio. Dimensiones aprox : 0.50m(fondo); 0.38m(ancho); 0.70m(altura) +
regulador de altura

Und.

4.00

6.03

Panel divisor de cristal templado arenado de fabrica de 10mm de espesor, con zécalo de aluminio color natural de 8cm
de altura. Tendra recortes en diagonal en los 02 extremos superiores de 0.30m x 0.45m del vertice del cristal. Esta pieza
se sujetara al piso de porcelanato con un zocalo de aluminio natural de 8cm de alto. Dimensiones: 1.50mx1.20m
(incluyendo zdcalo); sélo se aceptaran insumos de empresas reconocidas (Furukawa, Miyasato, HDP Glass o
Limatambo). PIEZA N° 05

Und.

3.00

7.00

Mesa para impresora multifuncional (MIM)

7.01

Mesa para impresora multifuncional confeccionado con tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero
superior de 25 mm (engrosamiento de tablero Pelikano color Duna de 18mm +tablero melamine Duraplac de 6mm color
blanca), con canto PVC 3mm de espesor color Duna y estructura de melamine color Duna de 18mm, dimensiones alto:
0.55mxancho:0.55xaltura: 0.60m (segln disefic) , incluye escuadras metalicas para mejor resistencia y soporte.

Und.

8.00

Modulo de Analistas (Digitadores) en Comité de Créditos (E4)

8.01

Escritorio recto con tablero superior fabricado en melamine color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento de
tablero color Duna de 18mm + tablero melamine de 6mm color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color Duna,
y pasacable color gris, mandil de 0.40m de altura y parantes de 0.52m x 0.72m en melamina color Duna de 18mm ,
incluye 01 cajén con chapa y jalador de acero. Dimensiones: 1.00m(largo) x 0.525m(ancho) x 0.75m(altura)

Und.

4.00

9.00

Mesa de Reuniones Comité de Créditos (MR)

9.01

Mesa de Reuniones (MR) en Comité de Créditos, de 2.10m(largo) x 1.05m(ancho) x 0.75m(altura) tablero de melamine
color Duna con tablero superior de 25 mm (engrosamiento de tablero color Duna de 18mm + tablero melamine de 6mm
color blanco), con canto PVC de 3mm de espesor color Duna (angulos rectos), y base metalica color aluminio,
compuesta por 02 bases metalicas tipo cajon rectangular (0.70 m de ancho; 0.72 m alto; 0.06m de espesor, con
reguladores de altura, los 04 bordes curvos, 01 base a 0.40m de cada extremo, como arriostre tendra 02 listones
metalicos de 0,10m de altura x 1.20m de largo, al centro de la mesa se colocara 01 cajas porta tomas de aluminio para
albergar 02 tomas dobles, total tendra 01 tomacorrientes doble, una salida para cable HDM|, y otra para datos. Se
adjunta plano e imagen referencial.

Und.

1.00

10.00

Mesa para DVR y Monitor en Cuarto de Comunicaciones (MDM)

10.01

Mesa para DVR y monitor de vigilancia de confeccionado con tablero superior fabricado en melamine color Duna con
tablero superior de 25 mm (engrosamiento de tablero color Duna de 18mm +tablero melamine de 6mm color blanco),
con canto PVC de 3mm de espesor color Duna y estructura de melamine color Duna de 18mm, dimensiones alto: 0.55m
x ancho:0.55 x altura : 0.60m (segUn disefio) , incluye escuadras metalicas para mejor resistencia y soporte.

Und.

1.00




4.2 ADQUISICION E INSTALACION DE SILLAS FIJAS Y BUTACAS

1.00

Sillas (SF), Butacas (B) y Sillas Ergondmicas para Administrativos (SEA)

1.01 |Silla fija (SF)(Modelo Prisma rojo), sin brazo con estructura de metal pintado color aluminio, carcasas en palipropileno | Und. 18.00
color rojo,con perforaciones triangulares en el espaldar.

1.02 |Banca de espera (B-3) de 03 cuerpos (Modelo Tandem Prisma Gris), estructura metélica color aluminio con asientoy | Und. 4,00
espaldar de polipropileno color gris. El espaldar tendra perforaciones circulares.

1.03 |Silla ergonémica para administrativos (SEA) con espaldar de malla de poliéster con borde de PVC, apoyo lumbar Und. 13.00

regulable en altura y angulo, asiento interno acolchado tapizado en tela negra, asiento externo de PVC negro, apoyo
lumbar regulable en altura y profundidad con apoyabrazos PU 3D, base de aluminio de 5 puntas, sistema de syncro de
reclinacion con bloqueo en 4 posiciones, sistema neumatico de elevacion de altura mendiante piston a gas.

4.3.- ADQUISICION E INSTALACION DE ARCHIVADORES Y ESTANTERIA

1.00

iy,
#y 4 o e

Archivamiento y Estanteria (GA)/(AR)/(AH)/(RM)/(EA)

1.01

ESTANTE METALICO DE ANGULOS RANURADOS (AR-90) de 2.15m de alto con 06 bandejas de 0.90m x 0.30m x Und.
127", con parantes de metal 1 1/2" x 1 1/2" x 2mm que tendran en el extremo que va al piso regatones de pvc, tambien
se ulilizara escuadras metalicas en cada esquina. Ver detalle especificaciones en anexo.

18.00

1.02

ARCHIVADOR HORIZONTAL (AH-4) 4 gavetas, fabricado con planchas LAF (laminadas al frio), de 0.8 mm, de espesor, | Und.
las cuales se encuentran sometidas a un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado con acido cromico,
acabado final con pintura electrostatica secada al horno en color aluminio, con doble corredera telescopica Alpha o
similar por cada cajon, con varillas interiores graduables para colgar los files de bolsa (de izquierda a derecha),
cerradura con llave, placa exterior para colocar nombre del archivo de acrilica o metal, tablero superior en melamina
color Duna de 18mm de espesor, con tapacantos de PVC de 3mm de espesor color Dunae, para ambiente del Archivo
de Créditos. Dimensiones: 0.90m (largo)x0.50m (fondo)x1.27 (altura).

8.00

1.03

ARMARIO 01 (ARM-E1): ECONOMATO. Mueble de melamine, estructura de melamine color gris claro de 18mm con Und.
cantos delgados. Tendra 02 cuerpos y en cada cuerpo habra 05 repisas de melamine gris claro de 0.30m de fondo, se
colocara una plancha de MDF de 4mm de color gris claro. Llevara 04 puertas de melamine color Duna de 18mm con
cantos gruesos en el perimetro, 04 bisagras cangrejo por lado, 01 jalador de acero por puerta y 02 chapas. Dimensiones
:1.45x 0.35m x 2.10m.

1.00

1.04

REPISA METALICA (RM), fabricado con planchas LAF (laminadas al frio), 0.8 mm de espesor, para fijacion en la pared, | Und.
el metal pasa por un proceso de desengrase, desoxidado, fosfatizado y sellado con &cido cromico, acabado final con
pintura electrostatica secada al horno, en color aluminio, para ambiente del Comité de Créditos. Dimensiones:
0.90m(largo) x 0.30m(fondo) x 0.12m(altura).

4.00

1.05

GABINETE AEREOQ (GA) de estructura metalica de color aluminio, con puerta de melamine color Duna de 18mm con Und,
cantos gruesos en el perimetro. Llevara jalador de acero de 12cm y chapa. Dimensiones: 0.90m(largo) x 0.36m(fondo)
x 0.40m(altura).

2,00

1.06

Escalera de tijera de aluminio con 06 peldarios de doble ingreso Und.

1.00

Importante:

* Para el presente proceso se deberd tener en cuenta los siguientes estandares de
calidad minimos:

Ite Material o Insumo Marca referencial Marca referencial
base alternativa
1.0 Melamina Duna espesor 18 Pelikan-Novopan -
mm
2.0 Melamine Blanco espesor 6 Duraplac Pelikan-Novopan
mm
3.0 Lamina para post formado Lamitech

e Las imagenes consignadas en el presente documento son referenciales, prevaleciendo
para todas las partidas lo establecido en las especificaciones técnicas.



PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION
El plazo de entrega e instalaciéon del mobiliario es de 60 dias calendarios, el mismo que se
computara a partir del dia siguiente de notificada la orden de compra o contrato.

Nota:
Cualquier reprogramacion del cronograma establecido por parte de la entidad, no generara
reconocimiento de mayores gastos hacia el proveedor.

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION

Los trabajos a ejecutar en el presente proyecto son dentro de las instalaciones del nuevo
local de la CMAC Maynas S.A. ubicado en el Jr. Dos de Mayo N° 494, del distrito y
provincia de Celendin, departamento de Cajamarca.

Nota:

Cualquier dafio ocasionado a las instalaciones por el contratista durante la ejecucion de los
trabajos, debera ser subsanado de manera inmediata, de lo contrario no se emitira la
respectiva conformidad.

GARANTIA
El plazo de garantia por los bienes ofertados, sera no menor a 02 afos, contra defectos de
fabrica, instalacion entre otros.

PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta economica debera incluir el |GV (de corresponder), y fodos los impuestos,
gastos de transporte (hasta su entrega en la nueva Agencia de la CMAC Maynas S.A. con
direccion consignada en los presentes términos de referencia), flete, embalaje, estiba,
desestiba, instalacion, pasajes, alojamiento, seguros, y cualquier otro concepto que pueda
incidir en el costo total de la entrega e instalacion de los bienes.

La propuesta debera ser presentada en forma desagregada, de acuerdo al siguiente
formato:

- PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO (S/) | PARCIAL (S) TOTAL (S))

COSTO DIRECTO S/
GASTOS GENERALES %
UTILIDAD %
SUB-TOTAL

L.GV. 18 %

COSTO TOTAL S/

Nota: Si la propuesta econémica no esta de acuerdo al formato indicado en el
presente numeral, se desestimara la misma, y se considerara por no presentada.

PENALIDADES

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones, LA
CAJA aplicara al proveedor una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. - En
todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
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1"

12

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios F = 0.25

Monto: monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA CAJA podra resolver la
ORDEN DE COMPRA por incumplimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El proveedor guardara reserva respecto de las actividades y acciones encomendadas, asi
como de la informacion privilegiada que le concierne en el gjercicio de su actividad, no
revelando en forma oral o escrita, hechos, datos, procedimientos y documentaciéon no
autorizada o confidencial de acuerdo a Ley.

ACCESO A LA INFORMACION

El proveedor debe facilitar la entrega de cualquier informacion requerida por la UAI, OCI,
SAE, CGR, SBS o cualquier ente de control, relacionado con el ejercicio del presente
servicio.

CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO
Se podra ampliar excepcionalmente los plazos para la ejecucion de la prestacion cuando
se presente alguno de los siguientes supuestos:

e Causas no atribuibles al contratista.
e (Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Toda solicitud de ampliacion de plazo debera efectuarse dentro del plazo de vigencia del
contrato u orden de servicio, debidamente sustentada. La ampliacion del plazo sera
aprobada por el area usuaria, informando al departamento de Gestién de Logistica dicha
ampliacion adjuntando el sustento de aprobacion.
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IMAGENES REFERENCIALES

MODULO DE REPRESENTANTE FINANCIERO (RF) /TASADOR (T)

MASCARA FRONTAL EN MDF ¥ FORRADO
TOTALMENTE EN LAMITECH ROJO RUBI
i -300 |
=200
CRISTAL TEMPLADC
T TT T _ﬁi’—
DADO DE ACERO 17 x 17
ESCUDO METALICO PERFORADO E= 1-
COLOR ALUMINIO CON DADOS DE
ACERO DE 1" x 1 1/27 EN CADA ESQUINA TABLERO DURAPLAC 25mm MAPLE
550 3
2 =2 PARANTE DURAPLAC 18mm MAPLE

s

FALDON DURAPLAC 18mm MAPLE

100

ZOCALO ENCHAPADO EN
EMN LAMINA DE ACERO MATE
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MODULO DE DESEMBOLSO (D)

MODULO DE SUPERVISOR DE OPERACIONES (SO) / JEFE DE AGENCIA (JA)
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MODULO DE ANALISTAS EN PLATAFORMA DE CREDITOS (AC




CRISTALES TEMPLADOS

&30
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PIEZA NP 01
01 UND CRISTAL TEMPLADD TRAMSPARENTE 10mm
CON (4 PERFORACIONES DE 1.5cm DE DIAMETRO

1.350
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#
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FIEZA Ne 02

L 3 L T4E
2
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w
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PIEZA W° D4

01 UND CRISTAL TEMPLADO ARENADC 10mm

D1 UND CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE 10mm e = —
CON 04 PERFORACIONES DE 1.5cm DE DIAMETRO ‘ 1 ] ‘
1 AZ7 -
"
“ = H | £ i A L o
E | g | ] VACIq
PIEZA N° 03
04 UND CRISTAL TEMPLADO
ARENADO &mm \ 500
1
PIEZA N° 05

03 UND CRISTAL TEMPLADO ARENADO 10mm



ARMARIO 01 : (ECONOMATQO)
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ARM-01 ECONOMATO
AGENCIA CELENDIN
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ESTANTE METALICO DE ANGULOS RANURADOS (AR-90-85-70)
ARCHIVADOR HORIZONTAL (AH-3-4)

CAJON METALICO PARA BILETES Y MONEDAS / CAJONERA PEDESTAL DE METAL

CAJON METALICO PARA BILLETES
Y MONEDAS

10em

10cm 10cm 10cm 10cm 10em
k t f———t —_—
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MODULO DE MESA PARA DOBLE IMPRESORA (MATRICIAL) / MESA PARA IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL (M) / MESA PARA DVR Y MONITOR EN CUARTO DE
COMUNICACIONES (MDM)

MODULO DE MELAMINE PARA
DOBLE IMPRESORA

Modulo lado

o] e Derecho
szsem T T e 00om .
= - . 5 “'w-..__\\
-~ - .
recm i s
':\1‘.,\.&:_‘. 5
S\ P
S
R \
Modulo lado D,
B Izquierdo = o
82.50m ~ e = |
F'f"
= =
76cm
280
il gy o T
8
) = ;_‘]:====-_"== o |
o 11 Il
I 11 11
n ) 1 11 11
- I Il 11
11 11 1
L 11 11
= et e e st ] | e e el |
VISTA DE PLANTA
s5— = =
3

VISTA FRONTAL
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SILLA FIJA (SF) MODELO PRISMA (ROJO) / BANCA DE ESPERA (B) DE 03 CUERPOS
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SILLA ERGONOMICA PARA ADMINISTRATIVOS (SEA)

FOTO REFERENCIAL DE
PRODUCTO

i

“.

ESPALDAR DE MALLA DE POLIESTER CON BORDE DE PVC.

APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA ¥ ANGULD,

ASIENTO INTERNO ACOLCHADO TAPIZADO EN TELA NEGRA.

ASIENTD EXTERND DE PVC NEGRO.

CARACTERISTICAS  |APDYOD LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.

BRAZD REGULABLES DE PVC 30 (ALTURA, ANGULO Y PROFUNDIDAD), CON APOYABRAZOS DE PU.
BASE DE ALUMINIO O CROMADA DE S PUNTAS

SISTEMA SYNCRO DE RECLINACION CON BLOQUEO EN 4 POSICIONES.

SETEMA NEUMATICO DE ELEVACION DE ALTURA MEDIANTE PISTON A GAS

MEDIDAS
ALTO
PROFUNDIDAD ANCHO
MiNIMA MAXIMA
64 CM 62.5 CM 82 CM 1015
RESPALDO /ASIENTO
ALTURA DEL RESPALDO ANCHO DEL RESPALDO MECANISMO
54CM 4a75CMm SYNCRO
ALTURA DEL ASIENTO ANCHO DEL ASIENTO PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
43CMA 53CM 49 CM 52CM
EXTRAS
PESO MAXIMO SOPORTADO

120 KG
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REPISA METALICA (RM) / GABINETE AEREO (GA) / ESCALERA TIJERA 06 PELDANOS

. -

i



